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Vloerpanelen
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- 
	

Spaanplaat

- 
P6

	
Productklasse P6

- 	 Structurele toepassingen

- T&G 	 Tand en groef

Structurele toepassingen

Gemelamineerd (optioneel)

Productklasse P6

Gelakt (optioneel)

T&G

MOGELIJKE EXTRA OPTIESSTANDAARDKENMERK

- 	 Gelakt (optioneel)

- 	 Gemelamineerd (optioneel)



Types vloerpanelen spaanplaat

Mezzanine Standard 
Standaard mezzaninevloerdeel met als bovenlaag een sterk verdichte spaanplaat, aan de 
onderzijde veredeld met een UV-uitgeharde, witte laklaag. 

Mezzanine Deluxe 
Mezzaninevloerdeel met een slijtvaste melamine-afwerking. Deze panelen krijgen 
tijdens het persproces een specifieke structuur die zorgt voor een slipwaarde van R10. 
De onderzijde wordt afgewerkt met een witte melaminelaag, geschikt voor hogere 
lichtwaarden en een professionele afwerking in de ruimte onder de vloer.

Mezzanine Antislip 
Mezzaninevloerdeel met een uitgesproken grijze oppervlaktestructuur. De diepe 
structuur zorgt voor een uiterst hoge slipwaarde (R12) en maakt Mezzanine Antislip 
geschikt voor ruimtes die vaak betreden worden. De onderzijde wordt afgewerkt met een 
witte melaminelaag, geschikt voor hogere lichtwaarden en een professionele afwerking
in de ruimte onder de vloer.


